Dokumentacja powykonawcza
Przebudowa sieci teleinformatyeznej dla Polmer sp. j.

Imie i nazwisko Podpis i data i

LY

Wykonat Michat Jarlaczyk 2012-07-02




SPIS TRESCI:

1. Informacje ogolne.

1.1. Inwestor:

1.2. Dostawca urzadzen

1.3. Wykonawca prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury teleinformatycznej:

1.4. Uzytkownik urzadzen:

1.5. Przedmiot opracowania:

2. Podstawowe dane

2.1. Dostarczone urzadzenia

2.2 Opis portdéw na PatchPanel-u

2.3 Szkic sieci strukturalnej budynku

2.4 Szkic doprowadzenia tacza informatycznego do routera na hali produkcyjnej

2.5 Rozmieszczenie urzadzen teleinformatycznych w serwerowni

3. Czes¢ instalacyjna

3.1. Montaz centrali

3.2. Montaz szafy serwerowej

3.3. Wykonanie przylacza dla routera Wi-fi

3.4. Zasilanie

3.5. Zasilanie awaryjne

4. Opis zdalnego dostepu do systemu

5. Zalaczniki

BB W W W W W W W W W W

o O O G u O



1. Informacje ogdine.

1.1. Inwestor:

Polmer sp. j.

Wroctawska 6
Pietrzykowice

55-080 Katy Wroctawskie

1.2. Dostawca urzadzen

ZUT Telecom
MP2 s. c.

1.3. Wykonawca prac zwiazanych z przebudows infrastruktury teleinformatycznej:

ZUT Telecom

1.4. Uzytkownik urzadzen:
Polmer sp. j.

1.5. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza przebudowy sieci teleinformatycznej w
budynku biurowym spétki, przeniesienia centrali telefonicznej Progres40, doprowadzenia acza sieci Ethernet do

Access Pointa w hali produkcyjnej
2. Podstawowe dane

2.1. Dostarczone urzadzenia

Opis/nazwa

llo$¢ [jednostka]

Router Draytek Vigor 2830Vn plus

Draytek RACK Mountplate

Organizer kablowy RACK 19”

SF1024 switch L2 24x10/100 Desktop/Rack

Szafka Krone Box 50

Szafka Krone Box 100

1S [ U PN NG Fy PO

Patchcord UTP 1m 5

Dodatkowe wyposazenie

Kabel UTP3m 60 [m]

Pétka drewniana 1

2.2 Opis portéw na PatchPanel-u

nr portu 1 2 3 4 5 6 7 8

lokalizacja Salka ksiggowos¢ | Salka sekretariat | ksiegowos$¢ | Biuro | Biuro Biuro
konf. konf. MB Prezesa Prezesa

nr portu 9 10 11 12 13 14 15 16

lokalizacja pusty pusty pusty pusty pusty pusty | Lacznik TPSA

Produkcja

2.3 Szkic sieci strukturalnej budynku
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Rysunek 1 Schemat rozmieszczenia gniazd sieci strukturalnej w budynku biurowym Polmer sp j

2.4 Szkic doprowadzenia facza informatycznego do routera na hali produkcyjnej

Hala produkcyjna

Mistrzowka

Rysunek 2 Schemat doprowadzenia lacza sieci LAN na hale produkeyjna

2.5 Rozmieszczenie urzadzen teleinformatycznych w serwerowni
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Rysunek 3 Schemat potaczen systemu teleinformatycznego w serwerowni Polmer sp. j.
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Rysunek 4 Doprowadzenie lacza 25par do pomieszezen biurowych

3. Czesé instalacyjna

3.1. Montaz centrali

Centrala telefoniczna zostala przeniesiona z biura ksiggowosci do pomieszczenia w
przyziemiu budynku. Umiejscowiona zostata przy szafie serwerowej RACK 19”. Polgczenia
kablowe zostaly doprowadzone kablem telefonicznym 25 par. W biurze ksiggowosci
polaczenia zostaly umiejscowione przelacznicy 20 par zamknigtej w szafce Krone BOX 50.

Dodatkowo zostala wykonana przetacznica gtéwna w przyziemiu, zamknigta w szafce Krone
BOX 100.



3.2. Montaz szafy serwerowej

Szafe serwerowa zainstalowano w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu. Do szafy doprowadzono
wszystkie istniejace polaczenia kablowe, ktdre zostaly rozszyte na 16-sto portowym patch panelu. Pierwsze 10
portow stanowi catos¢ sieci strukturalnej budynku biurowego, port 15-sty polaczony jest z szafa RACK w
budynku produkcyjnym, port 16-sty stanowi polaczenie z operatorem

W szafie RACK zainstalowano 3 serwery. Na dolnej pélce stoja serwery: operacyjny dla systemu Insert GT,
serwer plikow, oba wyposazone w autonomiczne zasilanie awaryjne. Na gérnej poice zainstalowany zostal
serwer systemu monitorujacego produkcje.

W szafie wymieniono istniejacego 16-sto portowego switcha na switcha o zwigkszonej pojemnosci portowej do
ilodci: 24. Polaczenie z operatorem zapewnia router ADSL DrayTek Vigor 2830Vn plus.

3.3. Wykonanie przylacza dla routera Wi-fi

Przytacze doprowadzone zostato z szafy RACK 19” w budynku produkcyjnym. W biurze kontroli jakosci kabel
sygnatowy poprowadzony jest w listwach maskujacych Kopos, na hali produkcyjnej w kanale gtéwnym tras
kablowych na stelazu konstrukcji dachowej.

3.4. Zasilanie
Zainstalowany system teleinformatyczny zasilany jest z istniejacego przylacza energetycznego 230V 50Hz.

3.5. Zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne dla centrali telefonicznej Progres40, oraz faczy sieciowych stanowi UPS APC Back-UPS ES
700V A, zainstalowany na $cianie pod centrala telefoniczna

4. Opis zdalnego dostepu do systemu
Dostep do routera jest mozliwy poprzez adres: https://95.51.50.34/

5. Zalgezniki

1. Oswiadczenie Klienta
2. Oswiadczenie Dostawcy
3. Tabela adresow IP



Zalgcznik 1 O$wiadcezenie klienta

Niniejszym oéwiadczam, ze wszystkie prace zwiazane z rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej przy ulicy
Wroctawskiej 6 w Pietrzykowicach zostaly wykonane zgodnie z Polmer sp. J.

Jednoczesnie stwierdzam, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku wszystkie pomieszczenia.

Wdniu ......... zostalo przeprowadzone szkolenie z zakresu uzytkowania systemu teleinformatycznego

W dniu ........ przekazapa Fostita PAi/PANT vovvvmmvimmmssaensvasvanaes dokumentacja techniczna w
formie papierowej/elektronicznej .



Zalacznik 2 Oswiadczenie Dostawcey

L' 11 (R E— zostaly przeprowadzone testy Odbioru Technicznego infrastruktury teleinformatycznej
w firmie Polmer sp. J.

Stwierdzono:
e poprawnos¢ pracy centrali Progres 40 z centrala nadrzedna (poprzez tacza analogowe i facza ISDN)
e poprawnos¢ funkcjonowania sieci informatycznej
e kompletnos¢ wykonania prac zgodnie z zaméwieniem
e kompletno$¢ dostarczonego Sprzgtu zgodnie z Zaméwieniem.

Niniejszym oéwiadczam, ze wszystkie prace zwiazane z rozbudowa infrastruktury 1T zostaly wykonane
wykonane:

- zgodnie z dokumentacija techniczna centrali
- przepisami i obowiazujacymi Polskimi normami
- zgodnie z wymaganiami Polmer sp. J.

Wszystkie materialy jakie zostaly zastosowane rozbudowie maja aktualne certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.

Jednoczesnie stwierdzam, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku wszystkie pomieszczenia.

Imie i nazwisko Dostawcy Podpis i data



Zalgcznik Tabela adresow IP dla systemu ProCon

Przypisanie IP dla systemu ProCon

Nazwa IP Alternatywne IP
Serwer ProCon 192.168.0.60 10.0.0.5
Maszyna WT/1 192.168.0.61

Maszyna WT/2 192.168.0.62

Maszyna WT/3 192.168.0.63

Maszyna WT/4 192.168.0.64

Maszyna WT/5 192.168.0.65 10.0.0.31
Maszyna WT/6 192.168.0.66

Maszyna WT/7 192.168.0.67

Maszyna WT/8 192.168.0.68

Maszyna WT/9 192.168.0.69

Maszyna WT/10 192.168.0.70

Maszyna WT/11 192.168.0.71

Maszyna WT/12 192.168.0.72

Maszyna WT/13 192.168.0.73

Maszyna WT/14 192.168.0.74 10.0.0.32
Maszyna WT/15 192.168.0.75

Maszyna WT/16 192.168.0.76

Maszyna WT/17 192.168.0.77

Maszyna WT/18 192.168.0.78

Maszyna WT/19 192.168.0.79

Maszyna WT/20 192.168.0.80

Maszyna WT/21 192.168.0.81

Maszyna WT/22 192.168.0.82

Router WiFi 192.168.0.90 (port LAN)|10.1.1.1 (port WAN)




