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1. Definicja symbolu graficznego 
 

Symbol graficzny jest to znak graficzny oznaczający obiekt elektryczny, elektro-
niczny oraz inny obiekt (np. w automatyce) lub określający jego podstawowe cechy fi-
zyczne. Wygląd każdego symbolu graficznego elektronicznego powinien spełniać wa-
runki określone polskimi normami (PN). 

Ze względu na znaczenie symbolu rozróżnia się symbole graficzne elektryczne: 
 przedmiotowe (symbole obiektów), 
 uzupełniające (dodatkowy, pomocniczy, wyróżniający), są dodawane do symbolu 

ogólnego, efektem jest symbol szczegółowy. 
 
Symbole można podzielić na symbole stosowane do: 

1. schematów: symbole ogólne, podstawowe i działowe, 
2. planów: symbole uproszczone: 

 plany instalacji wnętrzowych wg PN-83/E-01221, 
 plany linii i sieci wg PN-78/E-01208, PN-81/E-01220, 

3. celów informacyjnych – znaki informacyjne na: 
 sprzęcie: PN-83/E-01240, PN-83/E-01247, 
 miernikach: PN-84/E-06501, 
 ostrzegawcze: PN-58/E-08501. 

 
W automatyce przemysłowej stosuje się głównie symbole przedstawiające styki i zestyki 
elementów automatyki przemysłowej. Podstawowe symbole przedstawia tabela 4.1. 
 
 
Tabela 4.1. Symbole graficzne stosowane w automatyce przemysłowej. 
Lp. Nazwa Symbol 
1. Zestyk łącznika  
 a) zwierny (normalnie otwarty), 

 
 

 b) rozwierny (normalnie zamknięty), 
 

 

 c) przełączany, 
 

 

 d) zwierny o napędzie ręcznym, 
 

 

 e) rozwierny o napędzie ręcznym, 
 

 

 f) zwierny o napędzie ręcznym z samoczynnym po-
wrotem (przycisk), 

 
 

 g) rozwierny o napędzie ręcznym z samoczynnym 
powrotem (przycisk). 

 

2. Zestyk przekaźnika o opóźnionym działaniu (zwłocz-
ny) 

 

 a) zwierny ze zwłoką przy zamykaniu, 
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 b) zwierny ze zwłoką przy otwieraniu, 
  

 c) zwierny ze zwłoką przy otwieraniu i zamykaniu, 
  

 d) rozwierny ze zwłoką przy zamykaniu, 
  

 e) rozwierny ze zwłoką przy otwieraniu, 
  

 f) rozwierny ze zwłoką przy otwieraniu i zamykaniu. 

 
3. Zestyk rozwierny przekaźnika cieplnego 

 

4. Łącznik trójbiegunowy 

 
5. Cewka przekaźnika, stycznika  
 a) symbol ogólny (cewka stycznika narysowana jest 

grubszą linią niż cewka przekaźnika), 
 

 b) cewka prądu przemiennego, 

 
 c) cewka prądowa, 

 
 d) cewka napięciowa, 

 
 e) cewka przekaźnika nadprądowego, 

 
 f) cewka przekaźnika podnapięciowego. 

 
6. Cewka przekaźnika zwłocznego  
 a) ze zwłoką przy wzbudzaniu, 

 
 b) ze zwłoką przy odwzbudzaniu, 

 
 c) ze zwłoką przy wzbudzaniu i odwzbudzaniu. 

 
7. Cewka przekaźnika spolaryzowanego (biegunowego) 

 
8. Organ napędowy przekaźnika cieplnego 

 
9. Zabezpieczenie nadprądowo-cieplne 

 
10. Bezpiecznik topikowy  
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11. Dzwonek 

 
12. Lampka sygnalizacyjna  
 a) symbol ogólny, 

 

 b) z regulowanym strumieniem świetlnym, 

 
 c) neonówka. 

 

13. Rezystor stały  

14. Rezystor nastawny 
 

15. Silnik 
a) symbol ogólny, 

 
  

b) na prąd przemienny, 

 
  

c) asynchroniczny trójfazowy o wirniku zwartym, 

 
  

d) asynchroniczny trójfazowy o wirniku pierścienio-
wym. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Przykład zastosowania podanych symboli graficznych przedstawia rysunek poniżej. Na 
rysunku przedstawiono schemat stycznikowy układu rozdrabniającego. 
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Rys. 4.1. Schemat układu rozdrabniającego. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 4.2. Symbole stosowane w automatyce przemysłowej. 

 
symbol opis uwagi 

 
łącznik pojedynczy 

symbol ogólny, łączniki jednobiegu-
nowe włączniki światła itp. 

 
łącznik podwójny łączniki dwubiegunowe 

 

łącznik jednobiegunowy wielopozy-
cyjny 

łączniki wielopozycyjne 

 
przełącznik jednotorowy przełączniki 

 
przełącznik dwubiegonowy łączniki krzyżowe 

 
łącznik przyciskowy przyciski 

 
łącznik przyciskowy podświetlany przycisk podświetlany 

 

łącznik przyciskowy                                       
z zabezpieczeniem 

przycisk z ochroną przed przypad-
kowym wciśnięciem, przyciski prze-

ciwpożarowe 

 
gniazdo elektryczne gniazdo elektryczne 2P 

 
gniazdo elektryczne z uziemieniem gniazda elektryczne 2p + Z 

 
lampa oprawa oświetleniowa 

 
lampa fluorescencyjna oprawy świetlówkowe 

 
podgrzewacz wody  

 
wentylator  

 
licznik energii elektrycznej  

 
cewka, napęd elektromagnetyczny symbol ogólny 
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cewka z dodatkowym działaniem symbol ogólny 

 

cewka o działaniu czasowym (opóź-
nienie załączenia) 

przekaźnik czasowy opóźnione załą-
czenie 

 

cewka o działaniu czasowym (opóź-
nienie wyłączenia) 

przekaźnik czasowy opóźnione wy-
łączenie 

 

cewka zaworu elektromagnetyczne-
go 

 

 
cewka impulsowa przekaźniki bistabilne 

 
napęd o działaniu termicznym 

przekaźniki termiczne, termiki, wy-
zwalacze przeciążeniowe 

 
bezpiecznik bezpieczniki 

 
podstawa bezpiecznikowa 

podstawy lub gniazda bezpieczniko-
we 

 
podstawa bezpiecznikowa ze zworą 

podstawa lub gniazdo bezpieczniko-
we z zamontowaną zworą (zwiera-

czem) 

 

łącznik 2 – pozycyjny (0-1) bez sa-
mopowrotu 

łączniki krzywkowe, sterownicze, 
napęd ręczny; na schematach zwykle 

łączy się z diagramem łączeń 
przykładowy diagram: 

pozycja 
/zaciski 

0 1 

1-2 X _ 

1-3 _ X 
 

 

łącznik 2 – pozycyjny (0-1) samopo-
wrót z poz.1 

jw. z tym, że samopowrót z pozycji 1 
przykładowy diagram: 

pozycja 
/zaciski 

0 ‹1 

1-2 X _ 

1-3 _ X 
 

 

łącznik 3 – pozycyjny (1-0-2) bez 
samopowrotu 

łączniki krzywkowe, sterownicze, 
napęd ręczny; na schematach zwykle 

łączy się z diagramem łączeń 
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łącznik 3 – pozycyjny (1-0-2) samo-
powrót z poz.2 

jw. z tym, że samopowrót z pozycji 2, 
pozycja 1 bez samopowrotu 

 

łącznik 3 – pozycyjny (1-0-2) samo-
powrót z poz. 2 

jw. z tym, że samopowrót z pozycji 1, 
pozycja 2 bez samopowrotu 

 

łącznik 3 – pozycyjny (1-0-2) samo-
powrót z poz. 1 i 2 

jw. z tym, że samopowrót z pozycji 1  
i 2 

 
odłącznik 

rozłącza tory prądowe bez obciąże-
nia 

 
rozłącznik 

rozłącza tory pod obciążeniem (prą-
dy robocze) 

 
rozłącznik bezpiecznikowy  

 
sygnalizator dźwiękowy – dzwonek  

 
sygnalizator świetlny, lampka  

 
napęd o działaniu nadprądowym wyzwalacze nadprądowe, zwarciowe 

 
napęd o działaniu podnapięciowym wyzwalacze podnapięciowe 

 
silnik (trójfazowy) 

symbol ogólny (silnik zasilany                      
z 3 faz) 

 
silnik trójfazowy prądu zmiennego 

trójfazowe silniki klatkowe asyn-
chroniczne (zwykle) 

 
licznik czasu liczniki czasu pracy urządzeń 

 
styk normalnie otwarty NO symbol ogólny 

 

styk główny stycznika (normalnie 
otwarty) 

 

 

styk normalnie otwarty, kolejny, do-
datkowy 

np. styki pomocnicze stycznika, wy-
łącznika 

 
styk normalnie zwarty NC symbol ogólny 

 

styk normalnie zwarty, kolejny, do-
datkowy 

np. styki pomocnicze stycznika, wy-
łącznika 
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styk normalnie otwarty wyprzedza-
jący 

styk tego typu zwiera                                      
z wyprzedzeniem w stosunku do 

„normalnych” styków podłączonych 
do tego samego napędu. 

 

styk normalnie zwarty z opóźnionym 
rozłączeniem 

styk tego typu rozłącza zaciski                   
z opóźnieniem w stosunku do „nor-
malnych” styków podłączonych do 

tego samego napędu 

 

styk normalnie otwarty z napędem 
ręcznym 

symbol ogólny, przyciski, przełączni-
ki, łączniki 

 

styk normalnie zwarty z napędem 
ręcznym 

symbol ogólny, przyciski, przełączni-
ki, łączniki 

 

styk normalnie otwarty z napędem 
ręcznym wciskanym sprężynowym 

przycisk z samopowrotem, monosta-
bilny 

 

styk normalnie zwartym z napędem 
ręcznym wciskanym sprężynowym 

przycisk z samopowrotem, monosta-
bilny 

 

styk normalnie otwarty z napędem 
ręcznym wciskanym sprężynowym – 

ryglowany 

przycisk bez samopowrotu, bistabil-
ny 

 

styk normalnie zwarty z napędem 
ręcznym wciskanym sprężynowym – 

ryglowany 

przycisk bez samopowrotu, bistabil-
ny 

 

styk normalnie otwarty z napędem 
ręcznym obrotowym 

przełączniki piórkowe, łączniki 
krzywkowe 

 

styk normalnie zwarty z napędem 
ręcznym obrotowym 

przełączniki piórkowe, łączniki 
krzywkowe 

 

styk normalnie otwarty z napędem 
ręcznym wyciąganym sprężynowym 

przycisk wyciągany 

 

styk normalnie zwarty z napędem 
ręcznym wyciąganym sprężynowym 

przycisk wyciągany 

 

styk normalnie otwarty z napędem 
nożnym 

pedały sterownicze 

 

styk zwarty otwarty z napędem noż-
nym 

 

 

styk normalnie otwarty z napędem 
ręcznym grzybkowym ryglowanym 

przyciski bezpieczeństwa, grzybko-
we 

 

styk normalnie zwarty z napędem 
ręcznym grzybkowym ryglowanym 

przyciski bezpieczeństwa, grzybko-
we 
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styk normalnie otwarty łącznika 
krańcowego 

 

 

styk normalnie zwarty łącznika 
krańcowego 

 

 
styk normalnie otwarty czujników 

np. czujniki indukcyjne, magnetyczne 
itp. 

 
styk normalnie zwarty czujników 

np. czujniki indukcyjne, magnetyczne 
itp. 

 

styk normalnie otwarty łącznika 
pływakowego 

 

 

styk normalnie zwarty łącznika pły-
wakowego 

 

 

styk normalnie otwarty o czasowym 
opóźnionym załączeniu 

styki przekaźnika czasowego typu 
opóźnione załączenie 

 

styk normalnie zwarty o czasowym 
opóźnionym załączeniu 

styki przekaźnika czasowego 

 

styk normalnie otwarty o czasowym 
opóźnionym wyłączeniu 

styki przekaźnika czasowego typu 
opóźnione wyłączenie 

 

styk normalnie zwarty o czasowym 
opóźnionym wyłączeniu 

styki przekaźnika czasowego 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
2. Schematy ideowe i montażowe 
 

Symbole graficzne mogą być wykorzystywane w postaci schematów ideowych lub 
schematów montażowych. 

Schemat ideowy prezentuje układ połączeń urządzenia elektrycznego, przedstawia-
jąc przede wszystkim działanie funkcjonalne układu bez uwzględniania elementów 
spełniających funkcje pomocnicze i dodatkowe. 

W dokumentach urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych stosuje się przeważnie 
trzy podstawowe rodzaje schematów ideowych: a) schemat funkcjonalny, b) schemat 
zasadniczy oraz c) schemat blokowy. Schemat funkcjonalny określa funkcjonalne zależ-
ności technologiczne lub elektryczne między elementami lub członami układu. Schemat 
zasadniczy, zwany również schematem rozwiniętym, przedstawia powiązanie obwodów 
głównych z obwodami wtórnymi oraz pokazuje szczegółowe zasady działania układu 
elektrycznego. Schemat blokowy zwany również schematem strukturalnym, przedsta-
wia w sposób uproszczony funkcjonalne człony układu. Schemat blokowy rysowany jest 
w postaci bloków i torów sygnałowych bez wnikania w sposób rozwiązywania schematu 
elektrycznego. 
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Schemat wykonawczy zwany również schematem montażowym (lub roboczym) 
przedstawia graficznie układ połączeń wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Na sche-
matach wykonawczych wykazuje się konkretne połączenia między aparatami,                     
z uwzględnieniem przybliżonego, przestrzennego rozmieszczenia tych aparatów. 
 
Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą symbole należy rysować w stanie: 

1.  beznapięciowym, 
2.  w którym dany element nie jest pobudzony przez siłę zewnętrzną, np. nacisk me-

chaniczny. 
 
Przykład zastosowania elementów zawartych w tabeli 4.2 przedstawia rysunek 4.2. Na 
tym rysunku zaprezentowano schemat układu sterowania rozruchowego gwiazda-
trójkąt w funkcji czasu. Po załączeniu przycisku PZ1 zostaje włączony stycznik ST3, jed-
nocześnie zwiera się zestyk pomocniczy ST3 i rozwiera zestyk ST3. Powoduje to zadzia-
łanie przekaźnika czasowego PC3, który zaczyna odmierzać nastawiony czas opóźnienia. 
Równocześnie włączony zostaje stycznik ST1, który załącza zestyki w obwodzie głów-
nym. Ponieważ wcześniej zostały zwarte zestyki stycznika ST3, uzwojenie stojana silni-
ka było połączone w gwiazdę i następuje rozruch silnika. Rozwarty zestyk ST3 uniemoż-
liwia włączenie w tym czasie stycznika ST2, co doprowadziłoby do zwarcia sieci zasila-
jącej. Po upływie czasu nastawionego w przekaźniku czasowym rozwiera się zestyk pc3 
i zostaje wyłączony stycznik ST3. Następuje zwarcie zestyku ST3 (który do tej pory był 
rozwarty), a ponieważ zwarty jest także zestyk ST1, zostaje włączony stycznik ST2. 
Uzwojenie stojana silnika zostaje połączone w trójkąt, równocześnie zakończył się pro-
ces rozruchu silnika. Należy zauważyć, że styczniki ST3 połączenia w gwiazdę i ST2 po-
łączenia w trójkąt pracują w układzie blokady wykluczającej. Wyłączenie silnika nastąpi 
po naciśnięciu przycisku PW. Ponowne naciśnięcie przycisku PZ1 spowoduje automa-
tyczny rozruch silnika według opisanego powyżej programu. 
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Rys. 4.2. Schemat ideowy układu sterowania silnika asynchronicznego zwartego                            
z rozruchem w układzie gwiazda-trójkąt w funkcji czasu: a) schemat układu obwodów 
głównych b) schemat układu obwodów wtórnych 

ST1 – cewka stycznika głównego zasilania; ST1 – zestyk pomocniczy zwierny stycznika 

ST1; ST3 – cewka stycznika połączenia w gwiazdę; ST3 – zestyk pomocniczy stycznika 

ST3; ST2 – cewka stycznika połączenia w trójkąt; ST2 – zestyk pomocniczy stycznika ST2; 

PC3 – cewka przekaźnika czasowego; pc3 – zestyk rozwierny ze zwłoką przy otwieraniu 
przekaźnika PC3. 
 

 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 



13 

 

Tabela 4.3. Symbole graficzne stosowane w systemach alarmowych włamania i napadu. 
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antena odbiorcza 

 

 
antena odbiorcza DSK zawierająca układ dopasowujący 

 

 
antena odbiorcza DSKU zawierająca układ dopasowujący 

 



15 

 

 
antena dipolowa zawierająca układ dopasowujący 

 

 
uziemienie przeciwporażeniowe 

 

 
listwa, szyna uziemiająca 

 

 
tłumik stały 

 

 
tłumik nastawny 

 

 
tłumik regulowany, lub przystosowany do regulowania 

 

 
korektor stały charakterystyki amplitudowo–częstotliwościowej 

 

 
korektor nastawny charakterystyki amplitudowo–częstotliwościowej 

 

 
zwrotnica 

 

 
układ dopasowujący, transformator impedancji 

 

 
filtr dolnoprzepustowy 

 

 
filtr górnoprzepustowy 

 

 
filtr środkowoprzepustowy, zakresowy lub kanałowy 
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filtr środkowozaporowy 

 

 
rozgałęźnik dwukrotny 

 

 
rozgałęźnik trzykrotny 

 

 
rozgałęźnik czterokrotny 

 

 
rozgałęźnik pięciokrotny 

 

 
rozgałęźnik sześciokrotny 

 

 
rozgałęźnik ośmiokrotny 

 

 
element oddzielający 

 

 
zwrotnica zasilania zdalnego 

 

 
odgałęźnik jednokrotny 

 

 
odgałęźnik dwukrotny 
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odgałęźnik trzykrotny 

 

 
odgałęźnik czterokrotny 

 

 
odgałęźnik pięciokrotny 

 

 
odgałęźnik pięciokrotny, nieprzelotowy 

 

 
odgałęźnik sześciokrotny 

 

 
odgałęźnik ośmiokrotny 

 

 
odgałęźnik dziesięciokrotny, nieprzelotowy 

 

 
gniazdo abonenckie 

 

 
gniazdo abonenckie z rezystorem zakończeniowym 

 

 
zakończenie linii przesyłowej rezystorem zakończeniowym 
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wzmacniacz 

 

 
wzmacniacz z ustawianym wzmocnieniem 

 

 
wzmacniacz z regulowanym wzmocnieniem 

 

 
przemiennik częstotliwości 

 

 
zasilacz 

 

 
stabilizator 

 
Rys. 4.3. Schemat instalacji alarmowej z wykorzystaniem symboli zawartych w tabeli 4.3. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 4.4. Symbole stosowane w sieciach komputerowych. 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Praktyczne wykorzystanie powyższych symboli graficznych i oznaczeń przedstawia ry-
sunek poniżej. 

 
Rys. 4.5. Schemat instalacji telekomunikacyjnej. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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